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1. INLEIDING

Deze bouwhistorischepnamevan de school aan de Toussaintkade 51
wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Leiden in opdracht van
Steenvlindedoor Bouw en Architectuurhistorisch Adviesbureau
StallenbergSteenvlindewil de school, die nu verhuurd wdt als
studentenhuisvesting, mogelifkerontwikkelen tot bijvoorbeeld
woningen.

De voormalige Christelijke Nijverheidsschool vooidj#sBoshuizen van
J.F. Niepoth jris op 2 september 2014 benoemd tot gemeentelijk
monument (B&W nr.140759Het gebouw is dan ook inmiddels
bijgeschreven in het monumentenregister als nummer 1Eatder § dit
niet gebeurd omdat het gebouw waarschijkigesloopt zou worden,

aspecten. Verder onderzoek is dus mogelign aanzien van bouwdeel 3

en de lokalen kan nog nader onderzoek verricht worden. Vanwege latere

toevoegingen en slechte toegankelijkheid veitsnu onvoldoende
mogelijk en is didlaaromslechtszeerverkennend gebeurd.

Tot slot: om de plek van de school in het oeuvre van Niepoth te bepalen is

veel meer onderzoek nodi¢n Het Nieuwe Instituut te Rotterdam
bevinden zichmeerderearchieven it dit mogelijk makerfbijv. Archief
Academie van Bouwkunst 190879 (63,46 meter!))n dit kader is dat
daarom vooralsnog buiten beschouwing gelaten.
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maar omdat de ontwikkelingsplannen voor de locatie stopgezet werden, &
. . .. . s YO Rijksmuseumn
is het gebouw toch bewaard gebleven en is er een mogelijkheid ontstaan : van Qudheden
voor herontwikkelingNu de herontwikkelingsplannetoncreter worden, Universiteitsbibliotheek L,]ivffs,mit
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Wegens het korte tijdsbestek waarin de opdracht is gegeven is er geen

uitgebreid Plan van Onderzoek gemaakt, maar is besloten snel aan te
vangen, op instigatie van dgpdrachtgeverHet korte tijJdsbestek kan wel
betekenen dat er uiteindelijk nog zaken om verdieping vraggrde
opname is verder wel gewerkt volgens de Richtlijnen bouwhistorisch
onderzoek (2009) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De bouwhistrische opname betrefiusalleen het gedeelte uit de jaren
vijftig, gelegen aan de Toussaintkade 51 en een deel Ter HaaNiatle.
meegenomen in deze bouwhistorische opname zijn de constructies,
funderingen en kelderin het bouwarchief van de gemeenteiden

bevindt zich het complete dossier ten aanzien van de bouw en deze
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2. BESCHRIJVING

2.1. Stedenbouwkundige situatie

Het voormalige schoolgebouw bevirgch in de buurt Boshuizen te
Leiden.De school en de eromheen gelegen buurt zijn vernoemd naar de
voormalige buitenplaats Boschhuisdédeze lag aan de rand van Leiden in
Zoeterwoude, tb annexatie door Leiden in de jaren twintig. De uitvalsweg
naar Den Haag, de Haagweg ligt vialttéj.de sloop van de buitenplaats
rond 1900 werd de grond benut als weidegebied totdat het langzaam
volgebouvd werd (B&W nr.11)De buurt rond let scholencompx bevat
bebouwing uit eerdere bouwperioden dan de scholen zelf, zdals
TFFE3AY2t Sy WwW5S b22NRYL ywntigSyderig2 y A y 3
Aan de Toussaintkade is recent nieuwbouw gerealiseerd. Hoewel in de
directe omgevingan de schoobudere bebouwig staat, bevindt zich in
geheel LeidenZuid wel veel wederopbouwarchitectuur.

De schoobevatin de huidige situatieneerdere bouwdelemgelegen op

een ruim, driehoekig terreirwaarvaneendeelmet meerdere bouwdelen

uit de jaren vijftig en een ude jaren negentigDit laatste deel was
oorspronkelijk een verbindingsstuk met een schoolgebouw uit de jaren
zeventig.Het gebouw uit de jaren zeventig was ook een nijverheidsschool,
maar dan een RoorAsatholieke Dit gedeete is nu gesloopt en ongeveer

op deze plek is een moskee verrez&ebouwhistorischeopname betreft
zoals aangegevedleen het gedeelte uit de jaren vijftig, gelegen aan de
Toussaintkade 5&n een deel Ter Haarkagden niet het door middel van

een brug verbonden gedeelte uit de jaren natg.

Het schoolgebouwijde Toussaintkade 51 ligt naar achter geschoven ten
opzichte van de rooilijn en wordfedeeltelijkaan het zicht onttrokken
door eenbomerrij en struiken.Aan de overzijde van de straat bevindt
zich een singelmet daarachtenieuwbouwwoningenDe bouwdeleraan

de Ter Haarkade liggeok terug ten opzichte van de rooilijiTussen
kade en school bevindt zich esimgel Aan de overkant van de kade staat
woonbebouwing uit de jaren dertig met rood pannendak.

Het schoolgebouvis een schakering van rechthoekige ewdarmige
bouwdelen. Door de positionering van ddzeuwdelenontstaat een vrij
langgerekigeslotengeheel met een duidelijke vooen
achterkantsituatie.

Situatie tijdens ontwerpfase



Momenteel zijn deze gesplitst, dus niet meer direct als zodanig
herkenbaar.

Deaan de rechterzijde naastgelegtegangspartij met laag

vooruitstekend tochtportaaligt enkele tientallen centimeters terug ten
aanzien van de bouwmassa aan de linkerzijde en is tevens wat minder
hoog, maar behoort wel bij bouwdeel Door de gevelbewerkingen aan
zowel voorzijde (vliesgevel) als safzijde (betonin-glaswand), lijkt dit
eenverbindingsstuk tusserevschilende bouwvolumes. Hidyevindt zich
onder meerde hal, die ook dienst kan doen als onderwijsruiniMaast de
ingangspartij aan de Toussaintkade bevindt eehgedeele van

bouwdeel 3, dat, gezien vanaf de Toussaintads het wareoptischeen
hoekblokje vormt op de hoek Toussaintkade met de Ter Haarkade. Aan de
. ) . \ Toussaintkade steekt dit blalamelijkaanzienlijk naar voren ten opzicht
Satellietfoto van voor de S|00p via het jaren Zeventig gedee|te van het overige gevelvlak. Aan de Ter Haarkade is zichtbaar dat dit
gedeelte ongeveeeen meter lager ligt dan het naastgelegen rechter
bouwvolume. Hoewel het in dezelfde architectuur is uitgenebals de

overige bouwdelen en hier gewoon bij hoort, lijkt het taedn aparte

entiteit. Bouwdeel 3 in zijn geheebnderkelderd Het-wederom

De architectonische ordening van deuwmassa eigevelsvan de school rechthoekigestuk van bouwdeel @an de rechterkant aan desil

is vrij traditioneel erhorizontaal erverticaal geleed: De bouwmassa is in Haarkade risaleert enkele tieallen centimeters ten opzichte van het
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2.2. Bouwmassa

en vooruitspringende betonnen kaders rond de vensters als verticale het ware in het andere bouwvolungeschoven.
leding. .
geleding Bouwdeel?2 ligt verscholen achter het eerste bouwdeel aan de
Het schoolgebouw bestaait drie bouwdelen, die inen over elkaar gen Toussaintkade. Dit is een rechthoekig blok, twee bouwlagen hoog, waar
grijpen.Door de verschillende hotes zijn deze herkenbaaBouwdeel 1, zich het voormalige gymnastieklokaal bevindt, mess en kleeduimten.

Hethoofdvolume aan de Toussaintkadelanggerekt emmechthoekigen
telt begane grond en verdiepingan de breed opgezette gangen met
erkersaan deachterkantzijde begane grorzkvinden zich de
schoollokalen, waarvan er in totaathttienop beide verdiepingeaijn.



2.3. Exterieur/ gevels

Voorgevel aan de Toussaintiathouwdeel 1)

Hetgeheleschoolgebouw is hoofdzakelijk opgetrokkengeelgrijze
baksteenin wildverband. Deze specifieke gebeleft 22vensterassen.
Vanaf de toegangspartij gezien heeft de vijfde tot en met de zevende en
de 16™ tot en met de 18 vengerassen een vdixijzondering, namelijk een
wit geschilderdébetonnen lijst rondom de vensters, die iets vooruitsteekt
ten opzichte van het gevelvlaRe vlakken onder de vensterpartijein
betegeld metverticale geplaatste strekken geglazuurde baksteen i
roomwit en blauw De onderdorpels zijn van donkerrood keramiek.
Tussen toegangspartij en eerste vensteras bevinden zich op zowel op de
begane grond als de verdieping negen uitsparingen in het metselwerk
waarachterzich de sanitaire ruimtelsevinden.

Devensters liggen in het gevelvlak, waardoor er weisigf is. De
kozijnen zijn van hout met de draaiende delen in seaehebben de
origineleasymmetrischendeling. Door de alternering en zich herhalende
gespiegelde plaatsing van de kozijnen wordt datenigheid van de gevel
doorbroken.Delijst van het platte dak steekt minimaal uit.

Deel voorgevel aan Toussaintkadleeide)



Voorgevel Toussaintkadéoeide) Detail gevel (raampjes sanitaire ruimte)
en eerste steen



Ingangspartij(lbouwdeel 1)

De irgangspartij is een vliesgevel van glas met bredere hostigen en
smallere staande en liggende houten kozijnen, met draaiende delen in
staal, die dicht op de stijlen geplaatst zijn, waardoor glasvlakken van
verschillende breedte en gotte ontstaan. De vliesgevel, die de totale
hoogte van het gebouw beslaat, is opgedeeld in drie verticale
hoofdvlakken, die ieder een gespiegelde opbouw hebben, waardoor
symmetrie ontstaat. Deze symmetrie wordt doorbroken door het
ingevoegde, maar authelatke tochtportaal met brede openslaande
RSdzZNBY Ay KSi NBOKGSNI wgtl 1Q 2L R
Zijn bij de plint gevuld met groenblauw ondoorzichtig plaatmateriaal dat
mogelijk niet authentiek is.

Detail pui hal

Ingangspartij



HoekToussaintkade/ Ter Haarkade:

Aan de rechterkant van de toegangspartij steekt een bouwdeel met vier
vensterassen behoorlijk naar voren, waardoor de zijgevel als het ware ‘4
uitkijkt op het toegangsportaal en het pleintje er vogersterkt doomet
feit dat zich hier twee omkaderde vensters bevindenhet gegoten
betonvan de gevelbevinden zich reliéfafdrukken.

e

Hoekdetail Toussaintkade bij de ingangspartij Detail raam in gevel naast ingangspartij



In het rechter gevelvlak aan de Tousskade bevinden zichier
vensterassenDe vier vensterassen worden alle over de gehele hoogte
omlijst door eerroomwit geschilderdébetonnen lijst. Dénouten met
stalenkozijnen zijn wederom gespiegeld aangebracht, met een smaller en
een breder glasvilaknaar geen draaiende bovenlichten zoals bij het
ganggebouw het geval is. De smalle venstergedeeltes van de onderste
twee vensterpartijen zijn dichtgezet en hier zijn ventilatieroosters
geplaatst. In later jaren zijn boven alle vensters uitvalschermen tdgen
zon geplaatst. De vlakken onder de vensters zijn wederom betegeld met
rijen rocomwitte en blauwe geglazuurde bakstedde lichten van de

kelder liggen terug ten opzichte van de betonnen lijst en hier is het beton
grijs geschilderd. De rechterhoek varzdeeel is opgetrokken uit
baksteen

Rechter geveldeel Toussaintkade

Detall kozijnen (jpaatselijkdichtgezette ramen



